Staat Wallis - DVBU

Baubewilligungsgesuch – Kantonales Formular
Kantonsgeologe
 
Konformitätsbericht

ERDBEBENSICHERHEIT VON BAUWERKEN
Konformitätsbericht
gemäss SIA 260
Typ und Name des Bauwerks:


Art des Bauvorhabens:
□ Neubau
□ Vergrösserung
□ Umbau

Zweckbestimmung des Bauwerks:


Parzelle und nat. Koordinaten:

Höhe des Projektes (müM):


Viertel und Gemeinde:

Datum des Rohbauabschlusses:
xx.xx.xxxx
Bauherr:
XY Immobilien … (Adresse und E-Mail)
Architekt des Bauwerks:
Architekturbüro X … (Adresse und E-Mail)
Ingenieur des Bauwerks:
Ingenieurbüro Y … (Adresse und E-Mail)
Autor des Erdbebenbemessungsberichtes:
Büro Y oder Z (Adresse und E-Mail)
Referenzdokumente 

· Datum der Erdbebenvordimensionierung (bei einem Neubau) oder der Erdbebenüberprüfung (bei einem Umbau):
xx.xx.20xx
· Dossier-Nr. des kantonalen Bausekretariats:
130/22 – 50122
· Datum und Nr. der Vormeinung des Kantonsgeologen:
05/150 sismo
Verpflichtung

Die Tragwände und die erdbebensicheren Massnahmen, die realisiert wurden, stimmen mit denjenigen vom Erdbebenbemessungsbericht des Ingenieurbüros xxx vom xx.xx.20xx überein.

□  JA
□  NEIN

Der für das erdbebengerechte Bauen qualifizierte Ingenieur bestätigt, dass: 

1. die rechtsgültigen Normen, d.h. die SIA-Normen 260 bis 267 (Ausgabe 2003) ohne Einschränkungen angewendet und eingehalten worden sind,

2. die Einwirkung eines Erdbebens in der Bemessung der Tragwände berücksichtigt wurde,

3. der Stahl der Tragwände während dem Bau auf der Baustelle kontrolliert wurde und mit den Ausführungsplänen übereinstimmt.

Ort und Datum:
…………………………………….
Ingenieurbüro XX
der für das erdbebengerechte Bauen qualifizierter Ingenieur:

Guy Botophlan, Ing. ETH

Stempel und Unterschrift
Verlangte Beilagen:

· Vormeinung des Kantonsgeologen bezüglich der Erdbebenvorbemessung
· Ingenieurberechnungen für die Ausführung
· Ausführungspläne mit den Erdbebenverstärkungen

Verteilerliste des Konformitätsberichtes:
· Gemeindeverwaltung

· Kantonsgeologe

· Bauherr

· Architekturbüro

· Ingenieurbüro (falls nicht Autor der Erdbebendimensionierung)

	Bemerkungen für den Autor des Berichtes
1. Die Ingenieurberechnungen werden im Format des Erdbebenvordimensionierungsberichtes erstellt.

2. Falls die Parameter unter Kapitel 1 bis 6 des Erdbebenvorbemessungsberichtes nicht geändert wurden, dann werden in den Ingenieurberechnungen nur die Resultate der definitiven Berechnungen angegeben (Kapitel 7 bis 10 des Erdbebenvordimensionierungsberichtes, vervollständigt gemäss Angaben unter Punkt 4).
3.  Falls Änderungen an der Tragstruktur oder an den Erdbebenverstärkungen durchgeführt worden sind, gibt der Ingenieur sämtliche Parameter gemäss Kapitel 1 bis 10 des Erdbebenvorbemessungsberichtes.
4. In den Ingenieurberechnungen gibt der Autor die Resultate der definitiven Bemessung der Verstärkungen in Tabellenform (Biegemoment, Querkraft und/oder Normalkraft für jedes Stockwerk des Gebäudes).
5. Im Falle einer duktilen Bemessung werden in den Tabellen die Resultate der Überprüfung gem. den 10 Punkten, die in den Übungen 3 und 4 vom SIA-Kurs in Sitten von Oktober 2003 beschrieben werden angegeben. Der Konformitätsbericht beinhaltet die Überprüfung der Widerstände der Erdbebenwände sowohl in der plastischen wie in der elastischen Zone (für jedes Stockwerk).
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